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Durofluid

100 g 13 ml

1 x 400 g 0 ml 52 ml
52 ml

0 % 
21 ml 31 ml 40%*

100 g 15 ml

1 x 400 g 0 ml 60 ml
60 ml

0 % 
24 ml 36 ml 40%*

100 g 15 ml

1 x 400 g 27 ml 33 ml 60 ml 45%

* ¨

Durol Dipfix Durol E

30 45 45 

Wirovest®

パーシャルデンチャー用スペシャル埋没材
Partners in Progress

安全の手引き 熟読して取扱説明書の指示に従って使用してください

「BEGO埋没材の安全の手引きと取扱説明書」!

nakaiyoshimi
テキストボックス
BEGOは2008年北京での
ドイツオリンピックチームの
公認パートナーです。

nakaiyoshimi
テキストボックス

nakaiyoshimi
テキストボックス
取扱説明書

nakaiyoshimi
テキストボックス
複模型作り

nakaiyoshimi
テキストボックス
• 専用液: BegoSol® : ( 保管・輸送温度は: －10℃～ ＋35 ℃ )
• 練和の前に、練和ボールを水できれいにすすぎ拭いてください。
   ボールが汚れていたり乾燥している場合、混液比が変わりトラブルの原因となります。
• 操作時間は20℃の時、約2分間です。温度が高くなれば45秒程度に短くなります。
• まず液を入れ、次に埋没材を加えてください。10－15秒間十分にヘラで混ぜてください。
  次に手早く、EasyMix、Motova のような、真空撹拌機で真空下で60秒間撹拌してください。
  ( 真空撹拌機がない場合はバイブレーター上で2分間スパチュラで手練りしてください。)




nakaiyoshimi
テキストボックス
複模型は寒天陰型、シリコン陰型のいずれでも製作可能です。

nakaiyoshimi
テキストボックス
シリコン陰型製作時加圧している場合は、ウイロベストを流し込んだら

nakaiyoshimi
テキストボックス
同一圧力(2-4bar)で加圧してください。寒天陰型で製作する場合は加圧しないでください。

nakaiyoshimi
テキストボックス
バイブレーター上の陰型にウイロベストを流込み、流込み終了後、


nakaiyoshimi
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直ちにバイブレーターを止めてください。

nakaiyoshimi
テキストボックス
・複模型の取り外し: 寒天からは流込み45-60分後、シリコンからは30-60分後。

nakaiyoshimi
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ミキシング

nakaiyoshimi
テキストボックス
Wirovest®

nakaiyoshimi
テキストボックス
BegoSol®

nakaiyoshimi
テキストボックス
精製水

nakaiyoshimi
テキストボックス
トータル

nakaiyoshimi
テキストボックス
液量

nakaiyoshimi
テキストボックス
液濃度

nakaiyoshimi
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・寒天陰型の時 (Castogel®, Wirodouble®, WiroGel M) － 加圧しないでください。　

nakaiyoshimi
テキストボックス
割合

nakaiyoshimi
テキストボックス
5.2ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
8.7ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
複模型２個の時

nakaiyoshimi
テキストボックス
Co-Cr

nakaiyoshimi
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・シリコン陰型の時 (Wirosil®) – 加圧なし
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割合

nakaiyoshimi
テキストボックス
6 ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
9 ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
複模型２個の時

nakaiyoshimi
テキストボックス
Co-Cr

nakaiyoshimi
テキストボックス
・シリコン陰型の時 (Wirosil®) – 加圧 (2–4 bar)  
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割合

nakaiyoshimi
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6.8ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
8.3ml

nakaiyoshimi
テキストボックス
複模型２個の時

nakaiyoshimi
テキストボックス
加圧しない場合、濃度は 0% - 40% BegoSol®
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表面処理
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・寒天陰型で複模型製作
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または
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または

nakaiyoshimi
テキストボックス
乾燥

nakaiyoshimi
テキストボックス
分 (250℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
分 (150℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
分 (150℃)
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浸漬

nakaiyoshimi
テキストボックス
短時間３回 (約２秒)

nakaiyoshimi
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短時間３回 (約２秒)

nakaiyoshimi
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比較的長く1回 (約４秒)

nakaiyoshimi
テキストボックス
浸漬後の

nakaiyoshimi
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乾燥

nakaiyoshimi
テキストボックス
5－10分 (250℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
10分 (150℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
1分 (150℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
・シリコン陰型で複模型製作
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テキストボックス
乾燥

nakaiyoshimi
テキストボックス
スプレー

nakaiyoshimi
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スプレー後の乾燥
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10分 (80－100℃)

nakaiyoshimi
テキストボックス
少なめにスプレーする

nakaiyoshimi
テキストボックス
5－10分 (80－100℃)
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金床

nakaiyoshimi
テキストボックス
金床
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      Wirovest®

 

挿入温度 室温

係留温度 (5℃/min)で250℃、30～60分係留
(7℃/min)で570℃、30～60分係留

最終係留温度

係留時間

52001 (2 kg) Durol E 52148 (1000 ml)
Durol 52111 (1000 ml)

52072 (small) Dipfix 52135 (1000 ml)
52083 (large) Durofluid 52008 (100 ml)

Wiropaint plus 51100 (200 ml)
Aurofilm 52019 (100 ml)

�

�

�

Wirovest BegoSol

100 g 15 ml

1 x 400 g 0 ml 60 ml 60 ml 0 %
18 ml 42 ml 30%*

}

 
1 carton

 
18 kg = 45 pieces 400 g bags

 

BegoSol 1 bottle   = 1000 ml
1 canister = 5000 ml

%i

f

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4
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200 400 600 800

Unit: DIL803L

100 g /15 ml

(only given to authorized
laboratories)

since 1890

Wirovest
Partners in Progress

パーシャルデンチャー用スペシャル埋没材

埋没

プレヒート

割り出し

データ

仕様とお勧め商品

埋没前にワックス部にウイロペイントプラスを塗布するかオーロフィルムをスプレー
してください。(それぞれの取扱説明書に従って作業してください)

バイブレーター上で埋没してください。埋没し終わったら直ちにバイブレータから
下ろしてください。
硬化時間: 埋没後最低30分以上

ミキシング

割合

模型１個分

精製水
トータル

液量 液濃度

950～1050℃

30～60分 (モールドの大きさ、個数により異なります)

    口頭、文書、取扱説明書にかかわ
    らずこれらの数値、説明は私たち
    の経験と実験に基づいています。
    これらの内容は標準値とご理解く
    ださい。作業条件により数値は異
    なります。最適値は必ずテストを
    して求めてください。
    日々、研究開発をしていますので、
    デザイン、構成、が予告なく変更
    されることがあります。

nakaiyoshimi
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＊30%

nakaiyoshimi
テキストボックス
ベゴゾル® 濃度にすると急速加熱するときバリが入るのを防ぐことができます。


nakaiyoshimi
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しかし、基本は水だけでミキシングします。
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®
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®
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®

nakaiyoshimi
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鋳造後、モールドは室温で冷やしてください。水中で急冷しないでください。

nakaiyoshimi
テキストボックス
埋没材にクオーツを含んでいます。粉塵を吸わないでください。肺に害(珪肺症、肺癌)があります。

nakaiyoshimi
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割り出し中にほこりを避けるために、モールドが冷却した後、水中に置いてください。

nakaiyoshimi
テキストボックス
完全に湿った後、割り出し作業をしてください。

nakaiyoshimi
テキストボックス
操作時間: 20℃で　　　　　　約 2分45秒
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モールドのトータル膨張

nakaiyoshimi
テキストボックス
(40% BegoSol®)で　　　　　   約 2.3%　
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の熱膨脹曲線
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DIN EN ISO 9694　による物性

nakaiyoshimi
テキストボックス
(40% BegoSol ®)

nakaiyoshimi
テキストボックス
硬化時間の始まり(ビカットタイム)　約５分

nakaiyoshimi
テキストボックス
耐圧強度

nakaiyoshimi
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(2時間後)　　　 　　　　　　約15 MPa
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テキストボックス
　　　　

nakaiyoshimi
テキストボックス
線形膨張係数　　　　　　　 約 1.15%

nakaiyoshimi
テキストボックス
本製品はDIN EN ISO 9694の必要項目に基づき

nakaiyoshimi
テキストボックス
テストされ全項目に合格しています。
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BegoSol®濃度: 　　 40%
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混液比:
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温度プログラム:　　5℃/min  　         
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Wirovest®
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℃
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Order No. 51046
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®
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Order No. 51090
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Order No. 51091
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Motova 300　真空撹拌機
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52052 (6 kg)
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Castogel®
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Wirodouble® 52050 (6 kg)　
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WiroGel M　  54351 (6 kg)
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Wirosil®フラスコ
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Wirosil®
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WIRONIUM®
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Wironit®
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PlatinLloyd®
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臨床でよい結果を得るためには
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上表、右表に記載されいてる

nakaiyoshimi
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器材を使用されることを
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お勧めします。
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☎06-6261-8241
www.aps-bego.co.jp
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BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG · Wilhelm-Herbst-Str. 1· 28359 Bremen 
エーピーエス株式会社　☎　本社 06-6261-8241  東京 03-3833-8241  名古屋 05-2523-0501




